ISOBOX ТОП - модифицированный , битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал.

Кровля должна эффективно защищать здание от воды и снега, выдерживать без разрушения все деформации основания, высокие и низкие температуры, механические воздействия. За счет использования уникальных материалов при производстве, продукция ISOBOX ТОП отлично справляется со всеми вышеуказанными задачами, а также гарантирует высокое качество и длительную эксплуатацию зданий и сооружений при устройстве кровельного ковра и гидроизоляции.

 

Предназначение - устройство кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.

 

Производят путем нанесения на негниющую основу (стеклохолст, каркасная стеклоткань, полиэстер) с обеих сторон модифицированным полимерно-битумным вяжущим. Полимер придает материалу отличные физико-механические свойства (морозостойкость и теплостойкость), обеспечивая надежность кровельного покрытия на длительный срок.


При производстве материала ISOBOX применен инновационный полимер ИПП (изотактический полипропилен). Этот полимер сочетает в себе преимущества СБС и АПП полимеров, что позволило сохранить гибкость материалов ISOBOX на оптимальном уровне для применения их в зимний период.

Также материал имеет повышенную теплостойкость, что положительно сказывается при его транспортировке и хранении - рулонный материал ISOBOX не заваливается во время доставки и нахождения на складе (объекте), не изгибается по дуге при его применении на кровле.

Высокие свойства теплостойкости материала позвляют эффективно использовать его и на вертикальных поверхностях, не опасаясь сползания материала со стен, парапетов и примыканий.

 

Наплавляется с помощью газовой горелки.

Технические характеристики Изобокс ТОП
	Наименование показателя
	35Х/45ХС стеклохолст
	35Т/45ТС стеклоткань
	35Э/45ЭС полиэстр

	Масса 1 кв.м., кг, не менее
	3,5/ 4,5
	3,5 / 4,5
	3,5/ 4,5

	Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее
	29,4
	90
	45

	Температура гибкости на брусе R=25мм, °С, не выше
	-15
	-15
	-15

	Теплостойкость, °С, не менее
	100
	100
	100

	Длина /ширина, рулона,м
	15 /1 (10/1)
	15 /1 (10/1)
	15 /1 (10/1)

	Количество рулонов на поддоне, шт.
	28/23
	28/23
	28/23


